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Всесезонное масло для дизельных двигателей. 
 
 
 
 

 

  Дизельные двигатели Euro 2 с турбонаддувом. 

 Пригодно также для всех дизельных двигателей предыдущих 
выпусков, работающих в сложных эксплуатационных условиях. 

 Предназначено для расширенных интервалов замены (до 30 000 км в 
соответствии с рекомендациями автопроизводителей). 

 Внедорожное оборудование, где требуются масла, соответствующие 

уровню качества API CG-4. 
 
 
 

 

Международные 
стандарты 

 

 ACEA E2  

 ACEA CG-4/SJ 

 
Одобрения 

автопроизводителей 
 MERCEDES:  MB- Approval 228.1  

 MAN: 271  

 VOLVO: VDS  

 MACK: EO-L  
 

 
 
 

 

 
 

 Всесезонное. 

 Очень высокий индекс вязкости. 

 Высокая стабильность вязкостных характеристик при эксплуатации. 

 Сбалансированный пакет противоизносных, моющих и 
диспергирующих.   

 Превосходные антикоррозионные и антиржавейные свойства. 

 
 
 

 

TOTAL RUBIA 4400 15W-40 Стандарт 
Единицы 

измерения 
Значение 

Плотность при 15 0С  кг/м3 887 

Вязкость при 100 0С ASTM D 445 мм2/с 14 

ПРИМЕНЕНИЕ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Индекс вязкости ASTM D 2270 - 131 

Температура вспышки ASTM D 92 0С 200 

Щелочное число   мг КОН/г 9,2 

Температура застывания ASTM D 97 0С -30 
 

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления 

 

 

 


