
Синтетическое трансмиссионное масло. 

 

 

 

 

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 

Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 

представителем. 

   

 

 

 

 
 
 

 

  Синтетическое трансмиссионное масло для всех типов редукторов и 
мостов, требующих масел класса  API GL-5 и вязкости SAE 75W-90. 

 
 
 

 

  API GL-5 

 
 
 

 

  Всесезонное масло на синтетической основе. 

 Высокий индекс вязкости обеспечивает надежное смазывание  и 
корректное переключение передач при низких и высоких 
температурах. 

 Низкая вязкость при низких температурах. Очень высокая стойкость к 
выдавливанию. 

 Отличная стабильность свойств при эксплуатации. 

 Прекрасные противоизносные свойства, высокая стойкость к 
окислению и антикоррозионные свойства. 

 Защищает узлы редукторов и увеличивает срок их службы. 
 
 
 

 

TOTAL TRANSMISSION TX 75W-90 
Стандарт Ед. измерения Значение 

Плотность при 15°C  кг/м
3
 884 

Вязкость при 40°C ASTM D445 мм2/с 106 

Вязкость при 100°C ASTM D445 мм2/с 17 

Индекс вязкости ASTM D2270 - 176 

Температура вспышки ASTM D92 °C 210 

Температура застывания ASTM D97 °C -39 
 

Указанные значения являются усреднёнными и приводятся для ознакомления 
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